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Monteringsguide

for parabol /\\: b

Plasser satellittmottakeren der du ensker a se TV

skru sammen parabolantennen som anvist i
monteringsanvisning som felger med antennen.
Tilse at braketten som indikerer elevasjonsvinkelen
peker oppover

Skru fast veggfestet i en vegg som vender mot sar. Du kan henge parabolen heyt eller
lavt pa veggen, men det er viktig a tilse at antennen har fri sikt mot ser.

Bruk et vater for a tilse at festearmen er i lodd.

Parabolantennen skal tale vaer og vind uten a komme ut av posisjon,

sa det er viktig at du skrur veggfestet godt til veggen.

Fest parabolantennen til veggfestet ved hjelp av de medfelgende skruene.
Ettersom du enna ikke har stilt inn antennen ber du vente med a skru til skruene
maksimalt.

Skru fast mikrobslgehodet slik at hodet vender inn i antennen.

Meste skritt er a stille inn antennen slik at den peker
mot Sirius-satellitten.

Start med a finne korrekt elevasjonsvinkel for ditt
hjemsted ved hjelp av elevasjonskartet.

Drei parabolen oppover slik at pilen pa
elevasjonsbraketten er i overensstemmelse med
elevasjonskartets henvisning.

Bruk et kompass for a justere parabolen slik at den
peker mot ser. Ved hjelp av gradskiven pa kompasset
skal du na vri antennen noen grader mot heyre,

hvor mye avhenger av hvor du befinner deg i landet.
Eksakt gradinnstilling for ditt hjemsted finner du

pa elevasjonskartet.

Ma skal parabolantennen kobles til digitalmottakeren
inne i huset. Fest kabelenden med F-konektorhode
til mikrobslgehodet. Skru kabelen fast med fingrene.

Har du en mottaker merket HD-PVR fester du to kabler i
antennehodet. De resterende uttakene kan benyttes til 4
koble parabolen til resten av TV-ene i huset.

Bruk drill med langt borr for a fere kabelen igjennom
veggen. Tilse at du ikke borrer i rer eller elektriske
ledninger. Far kabelen igjennom veggen og

frem til der du ensker a se TV.

Ma skal den lase F-konektoren festes til den andre
kabelenden. Benytt en skarp kniv, skjar av det
ytterste laget med gummi 1 cm inn pa kabelen.

Trekk av isolasjonen

Fjern folien og trekk de tynne tradene bakover.

Skjer et snitt i den innerste kabelen 5 millimeter inn fra
kabelenden slik at den innerste kobberkabelen blir

synlig.

Fest F-konektorhodet til kobberkabelen slik at
kobberkabelen stikker ut av hodet.

Ma er du klar til a koble parabolen til mottakeren.

Sett kabelen i mottakeren i uttaket som passer til F-
konektorhodet.

Ma kan du koble satellittmottakeren til TV-en, enten via
Scart-kabel.

... eller HDMI-kabel.

For a finne sterkest mulig TV-signal gjar du en
signalkontroll ved hjelp av fjernkontrollen.

Avslutt med a skru alle lase skruer pa parabolen godt til




